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中継コネクタ用防水型中継コネクタ用防水型

ナイロンコネクタ

セパレートタイプセパレートタイプ

■型式・仕様

PAT.

汎用
（各種中継コネクタ）

リンクコネクタ

ゴ

ム
ブッシュはスリット

入
り

汎　用

リンク
コネクタ用

OA-QWH16-08SRSEN
GQWH16-08ARSE 2個

OA-QWH16-L1SRSEN

OA-QWH16-08SRSN

OA-QWH16-L1SRSN

汎　用

リンク
コネクタ用

G13-09BRSE

GQWH16-FCRCRSE

GQWH16-FC2RSE

GQWH16-08ARS

G13-09BRS

GQWH16-FCRCRS

GQWH16-FC2RS

個数

2個

2個

1個

2個

2個

2個

1個

型　式 適合電線径（mm）

φ5.5～8.5

φ4～5.5 ※GQWH16-08ARSEに差し込んで使用

2.54mmピッチフラットケーブル（1穴）/φ4～5（1穴） 

2.54mmピッチフラットケーブル（2穴）

φ5.5～8.5

φ4～5.5 ※GQWH16-08ARSに差し込んで使用

2.54mmピッチフラットケーブル（1穴）/φ4～5（1穴）

2.54mmピッチフラットケーブル（2穴）

【共通仕様】 使用周囲温度：-20℃～+70℃    販売単位：1個

用　途 型　式
ゴムブッシュ（付属品）本体

質量

約49g

約53g

約49g

約53g

スリット

各種中継コネクタやリンクコネクタの
防水・防塵処理に！
各種中継コネクタやリンクコネクタの
防水・防塵処理に！

ブラインドバー（付属品）

個数型　式

BB-50S 2個

BB-50S 2個

耐候性

耐油性

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

保護カバー保護カバー

NEW

LANケーブル

※油気の雰囲気では耐油性タイプをご使用ください

2
IP67

保護等級

黒 耐油
E

耐候
表示型式

カラー 耐油性耐候性カラー 耐油性耐候性



本体B

枠幅

ツメ幅

本体A

内側に傾斜

OHM ニュース vol.180

① ゴムブッシュのスリット部を広げ電線に通す。

③ 本体 A ロック部ツメ幅と本体 B ロック部枠幅で向きを確認し、 本体 A を組み付ける。

《注意》 ゴムブッシュの端面が本体 A のシール部 （白色） に引っ掛からないように

           組み付けること。 ロック部ツメが枠に掛かっていることを確認すること。
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【内部スペース】

■外形寸法図

■作業手順

＜GQWH16-FC2RSE/GQWH16-FC2RS＞

適合電線径 2.54mmピッチフラットケーブル（2穴）

適合電線径 2.54mmピッチフラットケーブル（1穴）
φ4～5（1穴）

＜GQWH16-FCRCRSE/GQWH16-FCRCRS＞

適合電線径φ4～5.5

適合電線径φ5.5～8.5 

＜G13-09BRSE/G13-09BRS＞

＜GQWH16-08ARSE/GQWH16-08ARS＞

【ゴムブッシュ形状】

■材質


